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Pannello a tre strati
in legno di conifera

Classi di qualità 0/B, A/B, B/B, B/C+, C+/C

Lunghezze 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Larghezze 1250 mm / 2050 mm

Formato speciale Lunghezza 3000mm x larghezza 1250mm B/C+ 
19mm, Altr i  spessor i  e qual i tà su r ichiesta

spessori
strato esterno

13 mm / 15 mm
3,5 mm

spessori pannelli
strato esterno

19 mm / 22 mm
5,5 mm

spessori
strato esterno

27 mm / 32 mm / 42 mm / 50 mm
8,5 mm / 9 mm

spessore
strato esterno

60 mm (larghezza: 2050 mm)
12,5 mm

A b e t e  r o s s o

Abete rosso ant icato
Classe di qualità A/B (strati esterni evaporati da entrambi i lati) 

Lunghezza 5000 mm

Larghezze 1250 mm / 2050 mm

Spessore 
Strato esterno

19 mm 
5,5 mm

 

 
Pino
Classe di qualità A/B 

Lunghezze 5000 mm (4000 mm)

Larghezze 1250 mm / 2050 mm

Spessori 
Strato esterno

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 

 
Lar ice
Classi di qualità A/B, B/C

Lunghezze 5000 mm (4000 mm)

Larghezze 1250 mm / 2050 mm

Spessori 
Strato esterno

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 

 
Douglasia 
Classi di qualità A/B, B/C

Lunghezze 5000 mm (4000 mm)

Larghezze 2050 mm (1250 mm su r ichiesta)

Spessori 
Strato esterno

19 mm / 26 mm
5,5 mm

 

 
Cirmolo
Classe di qualità A/B 

Lunghezze 1250 / 1650 / 2000 / 2500 / 3000 / 
3500 / 4000 mm

Larghezza 1250 mm

Spessore 
Strato esterno

19 mm  
5,5 mm

Classe tecnica: 
13 – 16 mm SWP/2 NS L3, 17 – 60 mm SWP/2 S L3 
per ulter ior i  informazioni vedasi Dichiarazione di Prestazione CE

Classe tecnica: 
13 – 16 mm SWP/2 NS L3,  
17 – 60 mm SWP/2 S L3 
per ulter ior i  informazioni vedasi  
Dichiarazione di Prestazione CE

Qua l i tà  asso lu tamente super io re  in  legno.  E levata  funz iona l i tà  e 

lavoraz ione sempl i ce .  R ispetto  de l l ‘ ambiente  ne l l ‘ approvv ig ionamento

e ne l la  lavoraz ione.  Poss ib i l i tà  d i  rea l i zzaz ion i  persona l i zzate  per 

cuc ine ,  mob i l i ,  so f f i t t i ,  pav iment i ,  paret i ,  por te ,  e  a l t ro  ancora .



Pannello a tre strati 
in legno di latifoglia 
 
 
Classe di qualità A/B 

Lunghezze
1250 / 1650 / 1900 /  
2050 / 2300 / 2500 mm  
(3000 / 3500 mm su r ichiesta)

Larghezza 1250 mm

Spessore
Strato esterno

20 mm (26 mm su r ichiesta)
5,0 mm

Classe tecnica SWP/2 NS L3

Pannello monostrato 
in legno di conifera 
I pannelli monostrato in legno massiccio TILLY sono costituiti da 

listelli massicci della stessa essenza, continui e paralleli al lato  

longitudinale, incollati senza giunture. La soluzione più economica

 

nell‘ ambito della costruzione mobili. I pannelli monostrato  

in legno massiccio TILLY vengono prodotti secondo le norme  

EN 13353 con continui controlli della qualità.

A b e t e  r o s s o 
altre essenze di conifera su r ichiesta 

Classi di qualità A/B, B/B, B/C+

Lunghezze 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Larghezze 1250 mm / 2050 mm

Spessori 35 / 42 mm (altri spessori su richiesta)

  
Classe tecnica: SWP/2 NS L5 
per ulteriori informazioni vedasi Dichiarazione di Prestazione CE

Pannello a 5 strati
in legno di conifera

A b e t e  r o s s o
Classi di qualità A, B, BK

Lunghezze 5000 mm (4500 / 4000 mm)

Larghezza 1220 mm

Spessori 14 / 18 / 21 / 24 / 27 /  
32 / 42 / 52 mm

 
 
P i n o
Classi di qualità AB

Lunghezze 5000 mm (4000 mm)

Larghezza 1220 mm

Spessori 18 / 27 / 42 mm

 
 

L a r i c e
Classe di qualità AB

Lunghezze 5000 mm (4000 mm)

Larghezza 1220 mm

Spessori 18 / 27 / 42 mm

 
 
 
 
 
Classe tecnica:  
14-52 mm SWP/2 NS L1 NC 
per ulteriori informazioni vedasi Dichiarazione di Prestazione CE

I pannelli TILLY a 3 strati in legno di latifoglia vengono 
forniti di serie di serie cellofanati singolarmente.
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A c e r o 

Fa g g i o
e va p o ra t o

Fa g g i o  e va p o ra t o
c o n  c u o r e

O n t a n o

B e t u l l a

Rove r e

F ra s s i n o

C i l i e g i o

Rove r e  
r u s t i c o



In più possiamo fare per voi anche
Sezionature • Profili con incastro maschio e femmina • Smussature • Spazzolatura (Larghezza 

standard 1250 mm, larghezza 2050 mm su richiesta) • Cellofanatura su richiesta per singolo 

pannello (formato max. 5000 x 1250 mm) 

Sezionature

cellofanatura  
per singolo pannello

Profili con incastro 
maschio e femmina

Spazzolatura

Pannel lo grezzo
per porte - Abete rosso
Classe di qualità A/A

Peso

I l  peso base per m2 superf ic ie porta 
è di  19 kg. Quindi ne conseguono i 
seguenti  pesi  per i  var i
formati  di  pannel lo:

Formati/  
peso

 755 x 2150 mm = 31 kg
 805 x 2150 mm = 33 kg
 855 x 2150 mm = 35 kg
 875 x 2150 mm = 36 kg
 905 x 2150 mm = 39 kg
 955 x 2150 mm = 40 kg
1000 x 2150 mm = 41 kg

Spessore 42 mm

Strutura a 5 strati, stabile nella forma

Lavorazione 
Il pannello porta può essere longitudinal-
mente accorciato secondo necessità. Non 
occorrono rinforzi per serratura e cerniere.

Spal le per porte - 
Abete rosso 

Classe di qualità A/A

Formati 140 x 5000 mm 
160 x 5000 mm 

Spessore 42 mm

Strutura a 3 strati, molto stabile

Strato esterno 5,5 mm



TILLY Holzindustrie GmbH 

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria 

Tel.: +43 4262 2143, Fax: +43 4262 4144

office.platten@til ly.at, www.tilly.at

con riserva di modifiche!
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