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Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

Termék megnevezése 
Névleges 
vastagság 

[mm] 

Műszaki 
kategória Felhasználási terület Tartalom Dok. száma 

O
ld

al
 

Háromrétegű, puhafából 
készült tömör falap; lucfenyő, 
antikolt lucfenyő; erdeifenyő, 
vörösfenyő, duglászfenyő, 
cirbolyafenyő 
teherhordó 

17-60 SWP/2 S L3 

beltéri és védett 
kültéri 

teherhordó  
száraz és nedves 

környezet  

Teljesítménynyilatkoza
t DoP01b 3 

Üzemi gyártás-
ellenőrzési 
nyilatkozat   
SWP/2 S L3, EPH 
Dresden 

0766-CPR- 
377-1 5 

Háromrétegű, puhafából 
készült tömör falap 
nem teherhordó 

13-16 SWP/2 NS L3 
nem teherhordó  
száraz és nedves 

környezet 

Teljesítménynyilatkoza
t DoP02b 6 

Háromrétegű, keményfából 
készült tömör falap 
nem teherhordó 

20-26 SWP/2 NS L3 
nem teherhordó  
száraz és nedves 

környezet 

Teljesítménynyilatkoza
t DoP03b 7 

FINELINE háromrétegű, tömör 
falap 
nem teherhordó 

19-42 SWP/2 NS L3 
nem teherhordó  
száraz és nedves 

környezet 

Teljesítménynyilatkoza
t DoP04b 8 

Háromrétegű, puhafából 
készült tömör falap 
formaldehidmentes 
ragasztóanyaggal készült és 
antikolt lucfenyő 
nem teherhordó 

13-60 SWP/1 NS L3 nem teherhordó  
száraz környezet Teljesítménynyilatkozat DoP05a 9 

Háromrétegű, puhafából 
készült tömör falap 
nem teherhordó 

23-50 SWP/2 NS L5 
nem teherhordó  
száraz és nedves 

környezet 

Teljesítménynyilatkoza
t DoP06b 10 

Egyrétegű, tömör falap 
Puhafa 
nem teherhordó 

12-52 SWP/2 NS L1 
NC 

nem teherhordó  
száraz és nedves 

környezet 

Teljesítménynyilatkoza
t DoP07b 11 

 
Falap sűrűsége 20 °C-on, 65% páratartalomnál [kg/m³], ± 10 kg/m³ 

PUHAFA LAPOK:   KEMÉNYFA LAPOK:  
LUCFENYŐ 470 kg/m³  JUHAR 630 kg/m³ 
Erdeifenyő 550 kg/m³  NYÍR 580 kg/m³ 
Vörösfenyő 580 kg/m³  BÜKK 660 kg/m³ 
DUGLÁSZFENYŐ 510 kg/m³  TÖLGY 650 kg/m³ 
CIRBOLYAFENYŐ 500 kg/m³  ÉGER 490 kg/m³ 
FINELINE, 19 mm 535 kg/m³  KŐRIS 630 kg/m³ 
FINELINE, 26 + 42 mm 515 kg/m³  CSERESZNYE 550 kg/m³ 
Megjegyzés: Az MSZ EN 13986 szabvány értelmében a teljesítménynyilatkozatban nem megengedett a falapok 
sűrűségének feltüntetése. A falapok sűrűségének ismerete az alábbi teljesítménynyilatkozatokkal összefüggésben 
segítséget jelenthet. 
A teljesítménynyilatkozatok korábbi változatai az office.platten@tilly.at címre küldött üzenet útján kérhetők  
 
A TILLY által gyártott termékek nem tartoznak a REACH-rendelet értelmében fennálló regisztrációs kötelezettség 
alá!  
 

mailto:office.platten@tilly.at
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Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
Háromrétegű, puhafából készült tömör falap, SWP/2 S (teherhordó) L3, 17–60 mm 
Fafaj: lucfenyő, antikolt lucfenyő, erdeifenyő, vörösfenyő, duglászfenyő, cirbolyafenyő 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson) 
pl. 42 E 155 5 (gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/2 S L3: Háromrétegű, tömör falap beltéri (vagy védett kültéri), száraz és nedves környezetben, 
teherhordó elemként történő alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+ 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: 

Az Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, D-01217 Dresden, www.eph-dresden.de (azonosítószám: 
0766) elvégezte a kiindulási típusvizsgálatot a 2+ rendszer szerint az MSZ EN 13986:2004+A12015 szabványnak 
megfelelően, és az alábbi tanúsítványokat adta ki az üzemi gyártásellenőrzés tekintetében: 0766-CPR-377-1 számú 
tanúsítvány  
Az EPH Dresden folyamatosan felügyeli, értékeli és ellenőrzi az üzemi minőség-ellenőrzési folyamatot. 

8. Európai műszaki értékelés (ETA): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény: 

Legfontosabb jellemzők Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás: 
SWP/2 S  L3  

puhafa, 17–60 mm 
Névleges 
vastagság, mm 
*) 

17-20 >20–30 >30–42 >42–60 

1+
2 

Hajlítási szilárdság 
Hajlítási merevség 

Lásd a 13. pontot,  
Szilárdság és merevség teherhordó szerkezetekben 

történő alkalmazáskor 
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3 Ragasztási szilárdság 
SWP/2 az MSZ EN 13354:2008 (előkezelés 2) szerint 

0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm² (törési arány ≥20%)  
4 Nyírószilárdság NPD 
5 Tartósság (nedvesség miatti tágulás) NPD 
6 Tartósság (nedvességgel szembeni ellenállás) SWP/2; 0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm²  
7 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

8 Tűzbiztonság 

Tűzbiztonsági  
osztály 

Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-nél 
nem nagyobb légréssel 

9 Vízpára-áteresztés, μ (fafaj: 
nedves/száraz) μ [1] 

Lucfenyő: 67/193 Erdeifenyő: 75/205 Vörösfenyő: 
78/208 
Duglászfenyő: 71/201 Cirbolyafenyő: 70/200 

10 Levegőben terjedő hanggal 
szembeni szigetelő képesség, R 

R [dB] mm 17 19 22 26 27 32 42 50 60 
Lucfenyő 25,7 26,4 27,2 28,1 28,3 29,3 30,8 31,8 32,9 
Erdeifenyő 26,6 27,2 28,1 29,0 29,2 30,2 31,7 32,7 33,7 
Vörösfenyő 26,9 27,5 28,4 29,3 29,5 30,5 32,0 33,0 34,0 
Duglászfenyő 26,2 26,8 27,6 28,6 28,8 29,8 31,3 32,3 33,3 
Cirbolyafenyő 26,1 26,7 27,5 28,5 28,7 29,7 31,2 32,2 33,2 

11 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1  (250–500 Hz) 
0,3  (1000-2000 Hz) 

12 Hővezetés, λ λ [W/mK]  Lucfenyő: 0,12 Erdeifenyő: 0,14 Vörösfenyő: 0,15 
Duglászfenyő: 0,13 Cirbolyafenyő: 0,13 
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Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

Legfontosabb jellemzők Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás 

13 

Szilárdság és merevség teherhordó 
szerkezetekben történő 
alkalmazáskor [N/mm²] 

Névleges 
vastagság 
[mm] 

17-20 >20–30 >30–42 >42–60 

Merőleges teherbírás 

M
SZ

 E
N

 1
39

86
:2

00
4+

A1
:2

01
5 

Hajlítási szilárdság  
fm,0  35 30 16 12 
fm,90 5 5 9 9 

Hajlítási merevség  
(rugalmassági modulus)  

Em, 0 *) 10000 8200 7600 7100 
Em,90 *) 550 550 1500 1500 

Nyírószilárdság  
(merőleges nyírás) 

fv,0 4 4 3,5 2,5 
fv,90 5 3,5 2,5 2 

Nyírószilárdsági modulus  
(merőleges nyírás) 

Gv,0 *) 470 
Gv,90*)  470 

Síkbeli teherbírás 
Hajlítási szilárdság  
(síkbeli nyírás) 

fp,0 25 14 12 10 
fp,90 12 12 12 12 

Hajlítási merevség  
(E-modulus, síkbeli nyírás) 

Ep,0  *) 4700 2900 2400 1800 
Ep,90 *) 3500 3500 4700 4700 

Szakítószilárdság 
ft,0 16 9 6 6 
ft,90 6 6 6 6 

Szakítószilárdság  
(E-modulus) 

Et,0  *) 4700 3500 2400 2400 
Et,90 *) 2900 2900 2900 2900 

Nyomószilárdság 
fc,0 16 16 10 10 
fc,90 10 10 16 16 

Nyírószilárdság  
(síkbeli nyírás) 

fr,0 1,6 1,6 1,2 1,2 
fr,90 1,4 1,4 1,4 1,4 

Nyírószilárdsági modulus  
(síkbeli nyírás) 

Gr,0  *) 41 
Gr,90 *) 41 

*)   Az összes szilárdsági érték (E-modulus) átlagértékként értendő, a jellemző értékek az átlagértékeket 0,85-os 
tényezővel megszorozva kaphatók meg: Ek(5%)= Eátlag x 0,85 

14 
Mechanikai tartósság, kmod 
(módosulási együttható) kmod [1] 

állandó erőhatás 0,6 
hosszú ideig tartó erőhatás 0,7 
középhosszú ideig tartó erőhatás 0,8 
rövid ideig tartó erőhatás 0,9 
nagyon rövid ideig tartó erőhatás 1,1 

kdef (deformációs együttható) kdef [1] 2. használati osztály: 0,8 
15 Biológiai tartósság Osztály 2. használati osztály 
16 Pentaklórfenol-tartalom PCP <5 ppm 
17 Falburkoló lap teherbírása FRd,max, [N] NPD 
18 Furatolási teherbírás fh [N/mm²] NPD 
NPD: nem vizsgált jellemző 

 
10. A gyártó nevében: 

 
 
 
 

 

 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 

  



EPHJ
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH 
Zellescher Weg 24 -01217 Dresden • Germany 
www.eph-dresden.de

{( DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11054-01-00

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

European Notified Body for construction products 0766 
accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) Recognized body of DIBt SAC03

CERTIFICATE OF CONFORMITY OFTHE FACTORY PRODUCTION CONTROL

0766-CPR-377-1

ln compliance with Regulation (EU) No 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 
9 March 2011 (the Construction Products Regulation CPR), this certificate applies to the construction product

Tilly Dreischichtplatte
threelayer Solid Wood Panel acc. to EN 13353:2011 as structural component 

for internal use in humid conditions, technical dass SWP/2 S 13 (load bearing) 
nominal thickness ränge 17 to 60 mm

produced by:

TILLY HOLZINDUSTRIE Ges. m. b. H.
Krappfelder Str. 27 

9330 Althofen, Austria

in the manufacturing plant:
TILLY HOLZINDUSTRIE Ges. m. b. H., Althofen, Austria

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of perfor- 
mance described in Annex ZA of the Standard

EN 13986:2004+A1:2015

under System 2+ are applied and that

the factory production control fulfils all the requirements prescribed therein.

This certificate was first issued on 5 June 2020 and will remain valid as long as the test methods and/or fac­
tory production control requirements included in the harmonized Standard, used to assess the performance 
of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the 
plant are not modified significantly.

http://www.eph-dresden.de
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Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
Háromrétegű, puhafából készült tömör falap, SWP/2 NS (nem teherhordó) L3, 13–16mm 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson); pl. 41 E 155 5 
(gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/2 NS L3: Háromrétegű, tömör falap beltéri vagy védett kültéri, száraz és nedves környezetben, nem 
teherhordó elemként történő alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: tárgytalan 
8. Európai műszaki értékelés (ETB): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény: 

Legfontosabb jellemzők Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás: 
SWP/2 NS L3 

puhafa, 13-16 mm  
Előírt 
vastagság 13 15 16 

1 Hajlítási szilárdság 
(merőleges nyírás) 

fm,0 NPD 

M
SZ

 E
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 1
39

86
:2

00
4+

A1
:2

01
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fm,90 NPD 

2 Ragasztási szilárdság fv 
SWP/2 az MSZ EN 13354:2008 (előkezelés 2) szerint 

0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm² (törési arány ≥20%) 
3 Nyírószilárdság  NPD 
4 Tartósság (nedvesség miatti tágulás)  NPD 

5 Tartósság (nedvességgel szembeni 
ellenállás)  SWP/2; 0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm²  

6 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

7 Tűzbiztonság 

Osztály  Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-
nél nem nagyobb légréssel 

8 Vízpára-áteresztés, μ (fafaj: 
nedves/száraz) μ [1] 

LUCFENYŐ 67/193 DUGLÁSZFENYŐ 71/201 
ERDEIFENYŐ 75/205 VÖRÖSFENYŐ 78/208  

9 Levegőben terjedő hanggal szembeni 
szigetelő képesség, R R [dB] 24,2 25,0 25,4 

10 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1 (250–500 Hz) 
0,3  (1000–2000 Hz) 

11 Hővezetés, λ λ [W/mK] 
LUCFENYŐ 0,12 DUGLÁSZFENYŐ 0,13 
ERDEIFENYŐ 0,14
 VÖRÖSFENYŐ 0,15 

12 Biológiai tartósság  2. használati osztály 
13 Pentaklórfenol-tartalom PCP <5 ppm 
NPD: nem vizsgált jellemző 
 

10. A gyártó nevében: 
 
 
 
 

 

 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 
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Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
Háromrétegű, keményfából készült tömör falap, SWP/2 NS (nem teherhordó) L3, 20–26 mm 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson); 
pl. 41 E 155 5 (gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/2 NS L3: Háromrétegű, tömör falap beltéri vagy védett kültéri, száraz és nedves környezetben, nem 
teherhordó elemként történő alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: tárgytalan 
8. Európai műszaki értékelés (ETA): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény: 

Vizsgált teljesítményjellemző Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás 
SWP/2 NS L3 

keményfa, 20–26 mm  
Előírt 
vastagság 20 26 

1 Hajlítási szilárdság (merőleges nyírás) fm,0 NPD 

M
SZ
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N
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fm,90 NPD 

2 Ragasztási szilárdság fv 
SWP/2 az MSZ EN 13354:2008 (előkezelés 2) szerint 

0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm² (törési arány ≥20%) 
3 Nyírószilárdság  NPD 
4 Tartósság (nedvesség miatti tágulás)  NPD 

5 Tartósság (nedvességgel szembeni 
ellenállás)  SWP/2; 0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm²  

6 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

7 Tűzbiztonság 

Osztály  Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-
nél nem nagyobb légréssel 

8 Vízpára-áteresztés, μ  
(fafaj: nedves/száraz) μ [1] 

JUHAR 83/213 ÉGER  69/198 
NYÍR 78/208 KŐRIS  83/213 
BÜKK  86/216 CSERESZNYE  75/205 
TÖLGY  85/215 

9 Levegőben terjedő hanggal szembeni 
szigetelő képesség, R R [dB] 27,2 29,0 

10 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1 (250–500 Hz) 
0,3  (1000–2000 Hz) 

11 Hővezetés, λ λ 
[W/mK] 

JUHAR 0,16 ÉGER 0,13 
NYÍR 0,15 KŐRIS  0,16 
BÜKK  0,16 CSERESZNYE  0,14 
TÖLGY  0,16 

12 Biológiai tartósság [1] 2. használati osztály 
13 Pentaklórfenol-tartalom PCP <5 ppm 
NPD: nem vizsgált jellemző 
 

10. A gyártó nevében: 
 
 

 

 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 

 

mailto:office.platten@tilly.at
http://www.tilly.at/


 
 

 

Teljesítménynyilatkozat 
a 305/2011/EU rendelet III. sz. mellékletének megfelelően 

Dokumentum száma: 
DoP04b 

DoPhuTILLY2021G 
FINELINE háromrétegű, puhafából készült tömör falap nem teherhordó elemként, 

beltéri és védett kültéri, száraz és nedves környezetben történő alkalmazásra, 
SWP/2 NS L3, puhafa, 19–42 mm, FINELINE 

Verzió 
G 

Oldal 
8/11 

 

Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
FINELINE háromrétegű, lucfenyőből készült tömör falap, SWP/2 NS (nem teherhordó) L3, 19–42 mm 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson) 
pl. 41 E 155 5 (gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/2 NS L3: Háromrétegű, tömör falap beltéri vagy védett kültéri, száraz és nedves környezetben, nem 
teherhordó elemként történő alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: tárgytalan 
8. Európai műszaki értékelés (ETA): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény 

Vizsgált teljesítményjellemző Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás SWP/2 NS L3  
FINELINE, 19–42 mm 

Előírt 
vastagság*
) 

19 26 42 

1 Hajlítási szilárdság (merőleges nyírás) 
fm,0 NPD 

M
SZ

 E
N

 1
39

86
:2

00
4+

A1
:2

01
5 

 

fm,90 NPD 

2 Ragasztási szilárdság fv 
SWP/2 az MSZ EN 13354:2018 (előkezelés 2) szerint 

0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm² (törési arány ≥20%) 
3 Nyírószilárdság  NPD 
4 Tartósság (nedvesség miatti tágulás)  NPD 

5 Tartósság (nedvességgel szembeni 
ellenállás)  SWP/2; 0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm 

6 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

7 Tűzbiztonság 

Osztály  Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-
nél nem nagyobb légréssel 

8 Vízpára-áteresztés, μ 
(nedves/száraz) μ [1] 74/203 71/201 71/201 

9 Levegőben terjedő hanggal szembeni 
szigetelő képesség, R R [dB] 27,1 28,6 31,4 

10 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1 (250–500 Hz) 
0,3 (1000-2000 Hz) 

11 Hővezetés, λ λ [W/mK] 0,13 
12 Biológiai tartósság  2. használati osztály 
13 Pentaklórfenol-tartalom PCP [ <5 ppm 
*)   A névleges vastagság tartományán belül előfordulhat szóródás a vastagságban, ilyen esetben a teljesítmény 

lineáris interpolációval kiszámítható. 
NPD: nem vizsgált jellemző 

 

10. A gyártó nevében: 
 
 
 
 

 

 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 

 

mailto:office.platten@tilly.at
http://www.tilly.at/


 

 

Teljesítménynyilatkozat 
a 305/2011/EU rendelet III. sz. mellékletének megfelelően 

Dokumentum száma: 
DoP05a 

DoPhuTILLY2021G 
Háromrétegű, puhafából, formaldehidmentes ragasztóval készült és antikolt 

lucfenyő (AHZ) tömör falap, nem teherhordó elemként, beltéri, száraz 
környezetben történő alkalmazásra, SWP/1 NS L3, puhafa, 13–50 mm 

Verzió 
G 

Oldal 
9/11 

 

Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
Háromrétegű, puhafából, formaldehidmentes ragasztóval készült és antikolt lucfenyő 
(AHZ) tömör falap, SWP/1 NS (nem teherhordó) L3, 13–50 mm 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson); 
pl. 41 E 155 5 (gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/1 NS L3: Háromrétegű, tömör falap beltéri, száraz környezetben, nem teherhordó elemként történő 
alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: tárgytalan 
8. Európai műszaki értékelés (ETA): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény: 

Vizsgált teljesítményjellemző Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás 
SWP/1 NS L3 13–50 mm, 

formaldehidmentes ragasztóanyagú 
és antikolt lucfenyő 

Névleges 
vastagság, 
mm*) 

13–20 >20–30 >30–42 >42–50 

1 Hajlítási szilárdság (merőleges nyírás) 
fm,0 NPD 

M
SZ

 E
N
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39
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:2

00
4+

A1
:2

01
5 

fm,90 NPD 

2 Ragasztási szilárdság fv 
SWP/1 az MSZ EN 13354:2011 (előkezelés 1) szerint 

0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm² (törési arány ≥20%) 
3 Nyírószilárdság  NPD 
4 Tartósság (nedvesség miatti tágulás)  NPD 

5 Tartósság (nedvességgel szembeni 
ellenállás)  SWP/1; 0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm²  

6 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

7 Tűzbiztonság 

Osztály  Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-
nél nem nagyobb légréssel 

8 Vízpára-áteresztés, μ 
(fafaj: nedves/száraz) μ [1] 

LUCFENYŐ 67/193 DUGLÁSZFENYŐ  71/201 
ERDEIFENYŐ  75/205 VÖRÖSFENYŐ  78/208 

9 Levegőben terjedő hanggal szembeni 
szigetelő képesség, R R [dB] 24,2 26,9 29,1 31,0 

10 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1   (250–500 Hz) 
0,3   (1000-2000 Hz) 

11 Hővezetés, λ λ [W/mK] LUCFENYŐ 0,12 DUGLÁSZFENYŐ 0,13 
ERDEIFENYŐ 0,14 VÖRÖSFENYŐ 0,15 

12 Biológiai tartósság  2. használati osztály 
13 Pentaklórfenol-tartalom PCP <5 ppm  

*)   A névleges vastagság tartományán belül előfordulhat szóródás a vastagságban, ilyen esetben a teljesítmény 
lineáris interpolációval kiszámítható. 

NPD: nem vizsgált jellemző  

 

10. A gyártó nevében: 
 
 
 
 

 
 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 

 

mailto:office.platten@tilly.at
http://www.tilly.at/


 

 

Teljesítménynyilatkozat 
a 305/2011/EU rendelet III. sz. mellékletének megfelelően 

Dokumentum száma: 
DoP06b 

DoPhuTILLY2021G 
Háromrétegű, puhafából készült tömör falap 

nem teherhordó elemként, beltéri és védett kültéri, száraz és nedves 
környezetben történő alkalmazásra; SWP/2 NS L5, puhafa, 23–50 mm 

Verzió 
G 

Oldal 
10/11 

 

Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
Ötrétegű, puhafából készült tömör falap, SWP/2 NS (nem teherhordó) L5, 23–50 mm 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson) 
pl. 41 E 155 5 (gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/2 NS L5: Háromrétegű, tömör falap beltéri vagy védett kültéri, száraz és nedves környezetben, nem 
teherhordó elemként történő alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: tárgytalan 
8. Európai műszaki értékelés (ETA): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény: 

Vizsgált teljesítményjellemző Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás SWP/2 NS L5  
puhafa, 23-50 mm  

Előírt 
vastagság*) 23 25 27 29 32 35 42 45 48 50 

1 Hajlítási szilárdság (merőleges nyírás) 
fm,0 NPD 

M
SZ

 E
N

 1
39
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00
4+

A1
:2

01
5 

 

fm,90 NPD 

2 Ragasztási szilárdság fv 
SWP/2 az MSZ EN 13354 (előkezelés 2) szerint 

0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm² (törési arány ≥20%) 
3 Nyírószilárdság  NPD 
4 Tartósság (nedvesség miatti tágulás)  NPD 

5 Tartósság (nedvességgel szembeni 
ellenállás)  SWP/2; 0,8 ≤ fv ≤ 1,2 N/mm²  

6 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

7 Tűzbiztonság 

Osztály  Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-
nél nem nagyobb légréssel 

8 Vízpára-áteresztés, μ 
(nedves/száraz) μ [1] 67/193 

9 Levegőben terjedő hanggal szembeni 
szigetelő képesség, R R [dB] 27,4 27,9 28,3 28,7 29,3 29,8 30,8 31,2 31,6 31,8 

10 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1  (250-500 Hz) 
0,3  (1000–2000 Hz) 

11 Hővezetés, λ λ [W/mK] 0,12 
12 Biológiai tartósság  2. használati osztály 
13 Pentaklórfenol-tartalom PCP <5 ppm 
*)   A névleges vastagság tartományán belül előfordulhat szóródás a vastagságban, ilyen esetben a teljesítmény 

lineáris interpolációval kiszámítható. 
NPD: nem vizsgált jellemző  

 

10. A gyártó nevében: 
 
 
 
 

 

 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 

 

mailto:office.platten@tilly.at
http://www.tilly.at/


 

 

Teljesítménynyilatkozat 
a 305/2011/EU rendelet III. sz. mellékletének megfelelően 

Dokumentum száma: 
DoP07b 

DoPhuTILLY2021G 
Egyrétegű, puhafából készült tömör falap 

nem teherhordó elemként, beltéri és védett kültéri, száraz és nedves 
környezetben történő alkalmazásra; SWP/2 NS L1 NC, puhafa, 12–52 mm 

Verzió 
G 

Oldal 
11/11 

 

Dokumentum: DoPhuTILLY2021G 

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
Egyrétegű, puhafából készült tömör falap, SWP/2 NS (nem teherhordó) L1 NC, 12–52 mm 

2. Gyártási tétel száma: 7-8 jegyű kód a falap hosszanti oldallapján vagy a raklapcímkén (csomagoláson) 
pl. 51 E 155 5 (gyártóüzem, a gyártás éve és dátuma, ellenőr) 

3. A gyártó által a termék tekintetében meghatározott felhasználási terület: 
SWP/1 NS L1 NC: Háromrétegű, tömör falap beltéri vagy védett kültéri, száraz és nedves környezetben, 
nem teherhordó elemként történő alkalmazásra az MSZ EN 13353 szabvány szerint 

4. A gyártó neve és címe: TILLY Holzindustrie GesmbH; 
A-9330 Althofen, Krappfelder Straße 27; office.platten@tilly.at; www.tilly.at 

5. Meghatalmazott képviselő: tárgytalan 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4 
7. A harmonizált építési terméket vizsgáló bejelentett szerv neve és elérhetősége: tárgytalan 
8. Európai műszaki értékelés (ETA): tárgytalan 
9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény 

Vizsgált teljesítményjellemző Teljesítmény Harmonizált 
teljesítmény-

előírás 
SWP/2 NS L1 NC 

puhafa, 12-52 mm 

Előírt 
vastagság*
) 

14 18 21 24 27 32 42 52 

1 Hajlítási szilárdság (merőleges nyírás) 
fm,0 NPD 

M
SZ

 E
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4+
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5 

 

fm,90 NPD 

2 Ragasztási szilárdság fv 
SWP/2 az MSZ EN 13354 (előkezelés 1) szerint 

fv ≥2,5 N/mm² (törési arány ≥ 40%) 
3 Nyírószilárdság  NPD 
4 Tartósság (nedvesség miatti tágulás)  NPD 

5 Tartósság (nedvességgel szembeni 
ellenállás)  SWP/2; fv ≥2,5 N/mm² 

6 Formaldehid-kibocsátás Osztály E1 

7 Tűzbiztonság 

Osztály  Minimális 
vastagság Végfelhasználási körülmények 

D-s2, d0 
12 mm A falap mögötti légrés nélkül 
15 mm A falap mögötti légréssel 
18 mm A faanyag mögötti légréssel 

D-s2, d2 12 mm A falap mögötti zárt vagy nyitott, 22 mm-
nél nem nagyobb légréssel 

8 Vízpára-áteresztés, μ (fafaj: 
nedves/száraz) μ [1] LUCFENYŐ  67/193 ERDEIFENYŐ 75/205

 VÖRÖSFENYŐ 78/208 

9 Levegőben terjedő hanggal szembeni 
szigetelő képesség, R R [dB] 24,6 26,1 26,9 27,7 28,3 29,3 30,8 32,0 

10 Hangelnyelés, α α [1] 
0,1  (250-500 Hz) 
0,3  (1000–2000 Hz) 

11 Hővezetés, λ λ [W/mK] LUCFENYŐ   0,12 ERDEIFENYŐ   0,14  
VÖRÖSFENYŐ   0,15 

12 Biológiai tartósság  2. használati osztály 
13 Pentaklórfenol-tartalom PCP <5 ppm 
*)   A névleges vastagság tartományán belül előfordulhat szóródás a vastagságban, ilyen esetben a teljesítmény 

lineáris interpolációval kiszámítható. 
NPD: nem vizsgált jellemző 

 
10. A gyártó nevében: 

 
 
 
 

 
 

Althofen, 2021. 06. 04. 
Mag. Mario Wagner 

igazgató 
TILLY Holzindustrie GesmbH 

 

mailto:office.platten@tilly.at
http://www.tilly.at/
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