
层次之多样，犹如大自然
具备多种特性的高强度板材

www.tilly.at
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三层胶合- 
针叶木质板材

质量等级
A/B (0/B*), AB/B (A/B*), B/B, B/C+, C+/
C+, C+/C, C/C

长度 5000 mm (4500 / 4000 mm)

宽度 1250 / 2050 mm

板材厚度
面板

13 mm / 15 mm
3.5 mm

板材厚度
面板

19 mm / 22 mm 
5.5 mm

板材厚度
面板

27 mm / 32 mm / 42 mm / 50 mm
8.5 mm / 9 mm

板材厚度
面板

60 mm 
12.5 mm

云杉 

云杉复古  
质量等级

AB/B (A/B*) 
（面板双面经过熏蒸处理） 

长度 5000 mm

宽度 1250 / 2050 mm

板材厚度 
面板

19 mm 
5.5 mm

 
 
雪松
质量等级 A/B (0/B*)

长度 5000 mm (4000 mm)

宽度 1250 mm (2050 mm 可咨询订制)

板材厚度
面板

19 mm / 26 mm
5.5 mm

 
 
落叶松
质量等级 AB/B (A/B*), B/C

长度 5000 / 4000 mm

宽度 1250 / 2050 mm

板材厚度
面板

19 mm / 26 mm
5.5 mm

 
 
红皮云杉 
质量等级 AB/B (A/B*), B/C

长度 5000 mm (4000 mm)

宽度 2050 mm (1250 mm 可咨询订制)

板材厚度
面板

19 mm / 26 mm
5.5 mm

 
 
五针松 
质量等级 A/B (0/B*)

长度
1250 / 1650 / 2000 / 2500 / 3000 / 
3500 / 4000 mm

宽度 1250 mm

板材厚度
面板

19 mm  
5.5 mm

技术等级 
13 至 16 mm SWP/1 NS L3, 17 至 60 mm SWP/2 S L3
 
* 按照欧洲标准EN 13017-1

绝对的木制顶级品质。通过不断的研究和极其严格的检查完成质量监控。 
原木采购和加工的环境意识。追求高度的功能性和简约不简单的加工。 
针对厨房、家具、天花板、地面、墙壁、门、百叶窗、窗台 等许许多多提供个性化的设计方案。 

* 按照欧洲标准EN 13017-1



 
三层落叶木质板材 
 
 
质量等级 A/B 

长度
1250 / 1650 / 1900 /  
2050 / 2300 / 2500 mm 
(3000 / 3500 mm 可以咨询订制)

宽度 1250 mm

板材厚度 
面板

20 mm (26 mm 可咨询订制)
5.0 mm

技术等级 SWP/2 NS L3

槭树 

山毛榉
熏蒸处理

假山毛榉
熏蒸处理

欧洲白
蜡树

樱桃木

桦树

橡树

桤木

单层针叶木质板材 
TILLY的单层高强度板材（胶合板） 采用数根相同木质的高强度板条，经贯穿分布整板、并呈纵向平行相互间拼缝、胶合而成。 
家具制造中 最经济的解决方案。TILLY的单层高强度板材符合标准并且始终在欧洲标准EN 13353质量检查下进行生产。

云杉 其它针叶木质可订制 
 

质量等级 AB/B (A/B*), B/B, B/C+

长度 5000 mm (4500 / 4000 mm)

宽度 1250 / 2050 mm

板材厚度
35 / 42 mm 属非承重类建材产品 
(其它厚度可以咨询订制)

 
技术等级 SWP/2 NS L5
 

* 按照欧洲标准EN 13017-1

5层针叶木质板材

云杉
质量等级 A, B, BK

长度 5000 mm (4500 / 4000 mm)

宽度 1220 mm

板材厚度
14 / 18 / 21 / 24 / 27 /  
32 / 42 / 52 mm

 
 

雪松
质量等级 A, B

长度 5000 mm (4000 mm)

宽度 1220 mm

板材厚度 18 / 27 / 42 mm

 
 

五针松 西伯利亚

质量等级 AB

长度 5000 mm (4000 mm)

宽度 1220 mm

板材厚度 18 / 27 / 42 mm

 

 

 
 
技术等级 SWP/1 NS L1 NC

TILLY三层落叶板材按照 标准逐板进行覆膜发货。
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门板毛坯 云杉 
 

质量等级 A/A (0/0*)

重量
基本重量 单位每米2 门面达到19 kg。 
这样便有以下门板重量：

尺寸/  
重量

 755 x 2050 mm = 29 kg
 805 x 2050 mm = 31 kg
 855 x 2050 mm = 33 kg
 875 x 2050 mm = 34 kg
 905 x 2050 mm = 35 kg
 955 x 2050 mm = 37 kg
1000 x 2050 mm = 39 kg

厚度 42 mm

结构特点 5层结构、形态稳定

加工 
门板在纵向可随意缩短。 
无需门板增强销钉和板条。

门板雕饰花纹 云杉 
 

质量等级 A/A (0/0*)

尺寸
140 x 5000 mm 
160 x 5000 mm 

厚度 42 mm

结构特点 3层结构、形态稳定

面板厚度 5.5 mm

* 按照欧洲标准EN 13017-1

我们还能为您做 
切边 • 卯榫型材 • 斜边 • 钢刷拉丝（最大宽度 1250 mm） 
表面处理 • 可根据需要单板覆膜（最大尺寸 5000 x 1250 mm）  

配料

单板覆膜

卯榫

钢刷拉丝



TILLY木业责任有限公司 
奥地利阿尔特霍芬（Althofen） 
市克拉普菲尔德路(Krappfelder) 27号 邮编：9330 
电话：+43 4262 2143, 传真：+43 4262 4144
office.platten@tilly.at, www.tilly.at

变更给予保留！
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